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MK系列旋转接头(可混合电)

型号列表

MK系列气动旋转接头(含气电混合)  G1/8"牙 选型表

MK21

MK21-XXX

MK41

MK41-XXX

Mk61

Mk81

MK81-XXX

MK121

MK121-XXX

Mk161

Mk161-XXX

MK241

MK241-XXX

型号 气体通道 接口尺寸 可适应气管 电路数（功率/信号/2A) 

2通道

2通道

4通道

4通道

6通道

8通道

8通道

12通道

12通道

16通道

16通道

24通道

24通道

G1/8"

G1/8"

G1/8"

G1/8"

G1/8"

G1/8"

G1/8"

G1/8"

G1/8"

G1/8"

G1/8"

G1/8"

G1/8"

注: 纯气动旋转接头

2~128路电

注: 纯气动旋转接头

2~128路电

注: 纯气动旋转接头

注: 纯气动旋转接头

2~128路电

注: 纯气动旋转接头

2~128路电

注: 纯气动旋转接头

2~128路电

注: 纯气动旋转接头

2~128路电

6~8mm

6~8mm

6~8mm

6~8mm

6~8mm

6~8mm

6~8mm

6~8mm

6~8mm

6~8mm

6~8mm

6~8mm

6~8mm

MK系列气动旋转接头(含气电混合)  G3/8"牙 选型表

MK23

MK23-XXX

MK43

MK43+XXX

MK83

MK83+XXX

MK123

MK123+XXX

型号 气体通道 接口尺寸 可适应气管 电路数（功率/信号/2A 

2通道

2通道

4通道

4通道

8通道

8通道

12通道

12通道

G3/8"

G3/8"

G3/8"

G3/8"

G3/8"

G3/8"

G3/8"

G3/8"

注: 纯气动旋转接头

2~128路电

注: 纯气动旋转接头

2~128路电

注: 纯气动旋转接头

2~128路电

注: 纯气动旋转接头

2~128路电

10~12mm

10~12mm

10~12mm

10~12mm

10~12mm

10~12mm

10~12mm

10~12mm

360度旋转同时传输气体，电源功率信号等介质

支持 1/2/3/4/5/6/8/10/12/16/24 气体通道

体积小，重量轻，扭力小

支持1~128路功率电源线或信号线.

标准接口有G1/8"，G3/8"等

可根据客户要求定制气体管子大小

可传输压缩空气，真空，及压力不超过1Mpa的各种气体

可根据要求定制高速高压等特殊要求。

产品系列主要特点

MK系列单通道气动旋转接头(纯气动) 选型表

MK11A

MK12A

MK13A

MK14A

 

G1/8"

G1/4"

G3/8"

G1/2"

 

MK11A  尺寸图

MK11A(1通道气动旋转接头)

MK11A系列单通道旋转接头，接口尺寸G1/8",结构紧凑，重量轻，耐腐蚀。所有

MK系列机型均标配阳螺纹轴和阴螺纹外壳，便于安装。

订购型号说明

MK 11A - VC
MK:气动旋转接头(可混合电)系列

1:通道数，表示1进1出

1:G1/8" 

MK系列单通道气动旋转接头(纯气动) 选型表

MK11A

 

 

G1/8"

 

 

选型表

技术规格参数

部分产品参考

气，真空

真空 -80KPa

真空 -80KPa

真空 -80KPa

真空 -80KPa

真空 -80KPa

真空 -80KPa

69 70


